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•	 Neutraliai kietėjantis, beveik bekvapis.
•	 Labai elastinga ir patvari siūlė.
•	 Tinka lauko ir vidaus darbams.
•	 Aukšta atsparumo pelėsiui klasė – S1.
•	 Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų.
•	 Darbo aplinkos temperatūra +5 °C ... +40 °C.
•	 Temperatūrinis atsparumas –40 °C ... +120 °C.
•	 Siūlės paslankumas 12,5%.

Sandarinimui betone ir tarp plytų, stiklinimo sistemoje, virtuvėse, vonios 
kambariuose, dušuose ir pramonėje.

Silikonas sanitarinis ir stiklinimo  
FOME FLEX NEUTRAL

FOME FLEX NEUTRAL yra sanitarinis ir stiklinimo neutralus silikonas, kuris 
reaguojant su ore esančia drėgme suformuoja patvarią ir elastingą siūlę. 
FOME FLEX NEUTRAL yra specialiai sukurtas patvariam ir elastingam siūlių 
sandarinimui betone ir tarp plytų, stiklinimo sistemoje, virtuvėse, vonios 
kambariuose, dušuose ir pramonėje.

Paviršiai turi būti švarūs, be riebalų likučių, sausi. Nupjaukite kartušo viršūnės 
galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą-
švirkštą ir pripildykite antgalį hermetiku, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto 
gaiduką. Jungties gylio ir pločio santykis, kai siūlių plotis iki 10 mm turi būti 
1:1. Minimalus gylis 5 mm.

Aprašymas

Naudojimo instrukcijos 

Privalumai

Taikymo sritys

Sertifikatai

T E C H N I N I S  D U O M E N Ų  L A P A S

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5E

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S S1
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Sandėliavimo sąlygos

Pakuotė

Saugos nurodymai 

Atliekų tvarkymas 

Laikyti vertikalioje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo 
pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. 

300 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti 
užklausus oficialių platintojų.

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus. 

T E C H N I N I S  D U O M E N Ų  L A P A S

Techniniai duomenys

Rodiklis Matmuo Sertifikavimas Vertė

Pagrindo medžiaga Neutral Oxime

Spalva Balta, skaidri

Tankis g/ml 0,96

Paviršiaus stingimo laikas min 5

Nutekėjimo lygis vertikalioje padėtyje mm ISO7390 <2

Atsparumas pelėsiui EN 15651-3 S1 (labai aukštas)

Jungties paslankumas % 12,5

Kietumas pagal Šorą A Shore A DIN 53505 14

Tempimas iki plyšimo % 420

Tempiamasis stipris N/mm2 0,81

Tampros modulis esant 100% N/mm2 0,3

Temperatūrinis atsparumas po sustingimo °C –40 ... +120

Darbo aplinkos temperatūra °C +5 ... +40

Tūris ml 300


