TECHNINIS DUOMENUY LAPAS

Meta|
DJa&(iL Wood, glass, stone,
‘, paper surfaces.

Pagrindas:
Nitro-sintetika

Pakuoteé:
400 ml

Inral Kamufliazo spalvy dazai
CAMOUFLAGE

Matinio pavirSiaus standartiniy kariniy spalvy INRAL CAMOUFLAGE purskiami dazai.
Galima naudoti kaip atskiros spalvos dazus arba kurti nuo 2 iki 4 spalvy rastus. Galima
purksti pagal trafaretq arba laisvai ranka. Greitai dzitva, atsparGs UV spinduliams ir
lauko salygoms bei puikiai dengia pavirSius. Idealiai tinka medZiotojams, Zvejams,
“pasidaryk pats” entuziastams, amatininkams ir pramonés darbuotojams.

Taikymas

Tiksliy spalvy kokybiski purskiami dazai pagal RAL. Skirta jvairiems pritaikymams ir
jvairiems pavirSiams, tokiems kaip metalas, medis, akmuo, stiklas, popierius ir
dazomas plastikas.

Privalumai

» Standartizuoti spalvy tonai pagal RAL

« Standartiniy kariniy atspalviy pasirinkimas

» Puikus dengiamumas

« Greitas dziGvimas

» Atsparus oro salygoms, skirtas patalpoms ir laukui

« Paprasta naudoti ir pritaikyti

 ldealiai tinka ,pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonés
naudotojams

Purskimas
2-3 kryzminiais sluoksniais, purskimo atstumas: 20-25 cm.
Dziavimo laikai

e Nelimpa dulkés: po mazdaug 10 min.
e Galima liesti: po mazdaug 20 min.
e Pilnas isdziGvimas po mazdaug. 10-15 valandy

ISeiga
2 m2 (i$ vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).
Naudojimas

PavirSiy nuvalyti, nuriebinti. Rekomenduojama pavirsiy padengti gruntu INRAL
NITRO Primer, o plastikinius pavirSius su INRAL PLASTIC GROUND. Flakona
energingai purtyti 2 min. Ant pavirSiaus purksti tolygiai, laikant 20-25 cm
atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukélém 2-3 kartus.
Baigus darbg, paversti flakong dugnu aukstyn ir iSvalyti pulverizatoriy laikant jj
nuspaudus kelias sekundes.
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TECHNINIS DUOMENUY LAPAS

Saugos duomeny lapas
Pateikiamas atskirai.
Apsauginés priemonés
Dévékite asmenines apsaugos priemones (pirstinés / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomeny lape.
Laikymo salygos
Laikyti staciai prie +10 °C...+25 °C temperataros ir maks. 60 % santykinés oro drégmés.
Galiojimo terminas

10 metai prie nurodyty laikymo salygy.
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