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- EKSPLOATACINIY SAVYBIY
. DEKIARACIA

pagal Reglamento (ES) Nr. 3b5f2011 |II. priedé TEGO3iO100
Leidimas: 28.03.2024

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis
kodas:

POINT 120 Clear Power *POINT

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet
koks kitas elementas, pagal kuri galima
identifikuoti statybos produkta, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj;

3. Gamintojo numatyta statybos produkto
naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikomg darnigja technine specifikacija;

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas
komercinis pavadinimas arba
registruotas prekés Zenklas ir
kontaktinis adresas, kaip reikalaujama
pagal 11 straipsnio 5 dalj;

5. Kai taikytina, {galictojo atstovo, kuriam
suteikti | galiojimai apima 12 straipsnio
2 dalyje nurodytas uzduotis,
pavadinimas ir kontaktinis adresas:

6. Statybos produkto eksploataciniy
savybiy pastovumeo vertinimo ir
tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam
talkomas darnusis standartas, atveju:

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos,
susijusios su statybos produktu, kuriam
buvo iSduotas Europos techninis
[vertinimas, atveju:

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

partijos numeris: Zr. ant produkto pakuotés

EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT Klasé 12,5P

nekonstrukcinis fasado sandariklis, skirtas sandarinti iSoriniy sieny sidles, pastaty langy
ir dury perimetro sidles, taip pat ju

pavirsius.

EN 15651-3:2012 Tipo S Klasé S 1
sandariklis, skirtas pastaty sanitariniy patalpy sidlems, kurios veikiamos nesléginio
vandens

UAB TEGRA STATE, Savanoriy pr. 178A, LT-03154 Vilnius, LITHUANIA

tipo bandymy 3 sistema
reakcijos | ugnj 3 sistema

Paskelbtoji {staiga Tecnalia, identifikacijos numeris 1292, nustaté produkto tipg pagal
tipo bandyma pagal sistema 3 ir iSleido: bandymo ataskaitg

Paskelbtoji jstaiga Tecnalia, identifikacijos numeris 1292, nustaté produkto tipg pagal
tipo bandyma pagal sistema 3 ir isleido: bandymo ataskaitg

netaikoma

EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT

Poveikis: A metodas
Pagrindas: anoduotas aliuminis be grunto

P W ¥ 5 : Bandymy e e e
Esmineés charakteristikos Eksploatacinés savybés Shiidsad Daranioji techniné specifikacija
reakcija | ugnj Klasé E EN 13501- EN 15651-1:2012
1:2007+A1
aplinkai ir sveikatai pavojingy Zr. produkto saugos duomeny, EN 15651-1:2012; EN 15651-1:2012
cheminiy medziagy iSmetimas lapg 4.5
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" DEKLARACIJA
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Nelaidumas vandeniui ir orui dél:

atsparumo nutekéjimui < 3mm modified EN ISO EN 15651-1:2012

7390
trio netekties <25% ENISO 10563 EN 15651-1:2012
Tempiamosios savybes: (t.y. =z 100% EN ISO 8339 EN 15651-1:2012
pailgéjimas):
- po panardinimo | vandenj (23 °C)
Tempiamosios savybeés: (t.y. NPD EN 15651-1:2012
pailgéjimas):
- veikiant islaikomajam tempimui po
panardinimo | vandenj
Tempiamosios savybés (t.y. kirstinis | NPD modified EN ISO EN 15651-1:2012
modulis): 8339
-nekonstrukciniams Zemo modulio
sandarikliams, naudojamiems
siiléms $alto klimato sglygomis
(-30°C)
Tempiamosios savybeés (t.y. NPD modified EN ISO EN 15651-1:2012
iSlaikant iStempima): 8340
-nekonstrukciniams sandarikliams,
naudojamiems sidléms $alto klimato
salygomis (-30°C)
ilgalaikiskumas |abitud modified EN 1SO EN 15651-1:2012

7390; EN 1SO
10563; EN 1SO
8339;
EN 15651-3:2012 Tipo S

Poveikis: A metodas

Pagrindas: anoduotas aliuminis be grunto

i s i ; Bandymy i - T
Esmines charakteristikos Eksploatacinés savybés stifdartas Daranioji techniné specifikacija
reakcija | ugnj Klasé E EN 13501- EN 15651-3:2012
1:2007+A1
aplinkai ir sveikatai pavojingy Zr, produkto saugos duomeny EN 156561-1:2012; EN 15651-3:2012
cheminiy medziagy iSmetimas lapg 4.5

Nelaidumas vandeniui ir orui dél:

atsparumo nutekegjimui <3mm modified EN ISO EN 15651-3:2012
7390

tdrio netekties < 20% EN I1SO 10563 EN 15651-3:2012

Tempiamosios savybés: (t.y. 2 25% EN 1SO 10591 EN 15651-3:2012

pailgejimas):

- po panardinimo | vandenj (23 °C)

Tempiamosios savybés: (t.y. NPD EN ISO 10590 EN 15651-3:2012

pailgéjimas):

- veikiant i8laikomajam tempimui po

panardinimo | vanden]

mikroorganizmu augimo 0 EN ISO 846:1997, EN 15651-3:2012

intensyvumas

procedure B
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ilgalaikis$kumas I4bitud modified EN ISO EN 15651-3:2012
7390; EN ISO
10563; EN ISO
10591; EN 1SO
10590; EN ISO
846:1997,

10. 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pasiradé (gamintojas ir jo vardu: Daniel Pocikovskij
{Produkto vadybininkas)

28.03.2024, Vilnius

Priedas Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 5 dal saugos duomeny lapas, pildomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1907/2006
(REACH) Il prieda, turi bati pridedamas prie Sios eksploataciniy savybiy deklaracijos.

UAB TEGRA STATE
Savanoriy pr. 178A, LT-03154 Vilnius, LITHUANIA
Tel. +370 5 266 11 67





