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TECHNINIS DUOMENUY LAPAS

WOOD ADHESIVE
WATER PROOF

D3

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE

Padidintos sukibimo jegos PVA D3
klijai medienai

POINT 204 D3 WOOD FIX ADHESIVE - tai aukstos kokybés D3 klasés PVA Kklijai,
pasizymintys padidinta sukibimo jéga. Naudojami visy medienos rasiy klijavimui,
taip pat ir vietose, kur reikia padidinto atsparumo drégmei. Puikiai klijuoja
kietmedj ir tropine medieng, fanera, OSB ir kitas medZio drozZliy plokstes. Klijai
pasizymi stipria ir greita adhezija ir puikiu atsparumu drégmei.

Padidintas atsparumas drégmei, klasé D3.

Pridéjus kietiklio drégmei atsparumo klasé padidéja iki D4.
Padidinta sukibimo jéga 50 kg/cm?.

Lengvai slifuojamas.

Trumpas presavimo laikas, tik 15-20 min.

Naudojimo temperatira jau nuo +8 °C.

Sertifikuota Rosenheim IFT.

Puikiai sukimba su:

Visy rasiy mediena.

Kietmedis.

Tropiné mediena.

Fanera.

OSB.

Visy rasiy medzio drozliy plokstes.
Kiti medienos gaminiai.

Taikymo sritys

Naudojami visy medienos rasiy klijavimui, taip pat ir vietose kur reikia padidinto
atsparumo drégmei. Puikiai klijuoja kietmedj ir tropine medieng, fanera, OSB ir
kitas medzio drozliy plokstes.
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Techniniai duomenys

Rodiklis Vienetai Verte

Spalva Skaidri (sukietéjus)
Pagrindo Zaliava Polivinilo acetatas
Konsistencija Pasta (skysta)

Tankis g/ml 1,1

Presavimo laikas (20 °C) min. 15-20

Presavimo laikas (80 °C) min. 2-3

Presavimo jéga N/mm? 0,2-0,6

Korekcijos laikas min. 10

Kietéjimo laikas val. 24

Klampumas mPas 12000

Sausas likutis % 53

ISeiga g/m? 150-200

Ph 2,5-3,5

Darbo aplinkos temperatara °C +8...+30

Terminis atsparumas po sukietéjimo °C -20...480
Atsparumas Salciui transportuojant -20°C 5 ciklai (prie$ naudojima atsildyti iki 23 °C)
Taris ml 200, 500, 1000, 5000

 sertifikatai

IFT Rosenheim yra pripazinta statybos priezidros institucijos U Zenklo sertifikavimui ir viena i3
L pirmuyjy notifikuotyjy jstaigy pramonéje, jgaliota sertifikuoti ir prizitréti U zenklinima. Pramonés
I t svarbiy standartizacijos komisijy kryptis garantuoja svarbig IFT Ziniy pradzia, suteikiancig
lemiamy pranasumy tvarkant ir aiSkinant gaminiy standartus bei privalomg CE zenklinimg
ROSENHEIM Europoje.

Naudojimo instrukcija

ISmaisykite klijus. Medienos drégmé negali virsyti 8-12%. Klijus tepkite ant sausy, Svariy, neriebaluoty pavirsiy.
Teptuku arba voleliu tepkite klijus i$ vienos pusés. Kietmedzio atveju rekomenduojama klijais tepti abu klijuojamus
pavirsius. Sujunkite klijuojamus pavirsius ir tvirtai paspauskite presu. Presavimo laikas turi bati pritaikytas prie
medienos rusies, drégmeés ir eksploatavimo salyguy, tokiy kaip aplinkos temperatira. Presavimo jéga 0,2-0,6 N/mm2.
Korekcijos laikas iki 10 min. Pilnai sukietéja per 24 val.

Sandéliavimo salygos

Garantinis sandéliavimo laikas — 18 ménesiy nuo pagaminimo datos, jei laikoma uzdarytoje originalioje pakuotéje
sausoje ir vésioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C.
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200ml plastikinis flakonas, 12 flakony dézutéje; 500 ml plastikinis flakonas, 12 flakony dézutéje; 1000 ml plastikinis
flakonas, 6 flakonai dézutéje; 5000 ml plastikinis kibiras;

Saugos nurodymai

Pries naudojimg batina susipazinti su gaminio saugos duomeny lapais. Saugos duomeny lapus galima gauti
uzklausus oficialiy platintojy.

Atlieky tvarkymas

Visiskai istustinkite pakuote ir utilizuokite pagal reikalavimus.
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