FOME FLEX HYDRO PAINT

Greitai dziGstantys, vieno komponento, universalls akriliniai skysti
dazai ir hermetikas. Tai yra paruosta naudoti ir labai lanksti danga,
skirta apsaugoti, sandarinti ir dekoruoti tokius pavirsius kaip betonas,
trapeciné ir cinkuota skarda, bituminés ¢erpés, stogo dangos veltinis,
metalinés Cerpés, keraminés ir cementinés Cerpés, tinkas ir mediena.
Danga turi aukstg atsparuma oro salygoms. Ja labai lengva naudoti
ir ji turi platy panaudojimo spektrg. Dazus galima naudoti tokiems
pavirsiams, kaip stogai, jrankiy sandéliukai, betoninés tvoros,
sienos, taip pat maziems sodo statiniams, tokiems kaip pavésinés,
priedangos, stoginés, vazonai, Suliniai ir kt., atnaujinti. Produktas

yra be tirpikliy.

PRIVALUMAI:

Greitai dziUstantis.

Labai elastingas.

Viduje ir lauke.

Atsparus oro salygoms ir UV.
Atsparus salciui.

Atsparus vandeniui.

Geras atsparumas mechaniniams poveikiams.
Gerai sukimba su pavirsiais.
Uzdengia iki 3 mm jtrakimus.
Apsaugo nuo grybelio ir pelésio.
Be tirpikliy.

NAUDOJIMO SRITYS:

Renovacijai, dekoravimui, sandarinimui ir apsaugai.

Plokstiems ir Slaitiniams stogams.

Kaminames, latakams, ventiliacijos iséjimams.

Tvoroms, vartams ir varteliams.

Sienoms, balkonams ir pastaty cokoliams.

Maziems sodo statiniams, tokiems kaip pavésinés, pastogés, pergolos, vazonai, Suliniai, jrankiy
sandéliukai ir kt.

Galima naudoti ant betono, tinko, jvairios skardos, bituminiy pavirsiy, keramikiniy ir cementiniy
Cerpiy bei medzio.
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TECHNINIAI DUOMENYS:

I1Seiga apsaugai ir sandarinimui

0,4-0,8 kg/m2

Min. galutinis dangos storis

T mm.

1Seiga dazymui

0,15-0,25 kg/m?

Min. galUtinis dangos storis 0,3 mm.
Sluoksniy skaicius min. 2
DziGvimo laikas prie 23 °C/50% RH (1 mm. sluoksnis) apie 2 val.
Tankis 1,4 g/cm3
Naudojimo temperatira +5°C-+25°C
Terminis atsparumas -20°C-+80°C
Pilnai isdzidves apie 24 val.

PURSKIMO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Skiediklio kiekis
Neskiestas

Naudojimo biidas
Beoris purskimas

Purkstuko dydis Sléegis
0.031"-0.035" 18-21 MPa (= 180-210 bar)

* Purkstukas ir slégis turi bati parinktas taip, kad danga baty galima dengti jy neskiedZiant.
** Praskiedus dangg, gali suprastéti dengiamumas, sluoksnis gali tapti plonesnis, o apsauga - silpnesné.

Jei su turimais purkStukais ir slégio nustatymais nepavyksta pasiekti patenkinamy rezultaty -
pavyzdZiui, jei purkstukas uZsikemsa arba danga jgauna ,grudétq” tekstirq — dangq galima skiesti
vandeniu, bet ne daugiau kaip 10 %.

NAUDOJIMO BUDAS:

Pries naudodami perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas SDL.

PAGRINDO PARUOSIMAS:

PavirSius turi bati Svarus, lygus, sausas ir be riebaly, mechaniniy pazeidimy ir kity daleliy, kurios mazina
sukibima. Didesnius defektus reikia uztaisyti. Milteliniu badu dazytus pavirsius reikia truputj paslifuoti ir
nuvalyti. |geriancius pagrindus reikia nugruntuoti su Fome Flex Hydro Protect Primer. Nejgeriancius pavirsius,
tokius kaip metalo lakstai, veltinis ir bituminiai pagrindai, reikia gruntuoti 5:1 dazy ir vandens misiniu.
Netinkamas pagrindo paruosimas sumazina dangos sukibima.
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PANAUDOJIMAS:

Pries naudojima gerai iSmaisykite danga, neskieskite. Prie$ naudojima sumaisykite dazus i$ skirtingy partijy
kartu. Dazus denkite bent dviem sluoksniais teptuku arba voleliu. Antra sluoksnj tepkite tik po to, kai pirmasis
visiskai isdziGsta, mazdaug po 2 val. Galutinis dangos storis turi bati ne mazesnis kaip 1 mm. SvieZiai padengtus
pavirsius saugokite nuo lietaus ir tiesioginiy saulés spinduliy, kol danga visiskai isdzius (min. 24 val). Zema
temperatura ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina dziavimo laika.

VALYMAS:

Jrankius ir nesukietéjusiag danga valykite su FOME FLEX Profi wipes, po sukietéjimo — mechaniskai.

PASTABOS / APRIBOJIMA!:

Dangos negalima naudoti lietaus ar 3al¢io metu. Netinka pilnavertei hidroizoliacijai. Taip pat netinka
naudoti ant pamaty. DziGvimo laikas priklauso nuo pagrindo tipo, temperatlros ir drégmés. Visi pateikti
parametrai yra pagrjsti laboratoriniais tyrimais, atitinkanciais vidinius gamintojo standartus ir labai priklauso
nuo gaminio kietéjimo salygy (pvz., aplinkos, pavirSiaus temperatiros, naudojamos jrangos kokybés ir gaminj
taikancio asmens jgadziy).

TRANSPORTAVIMAS / SANDELIAVIMAS:

Produktas supakuotas j 1 kg., 3 kg. ir 6 kg. pakuotes. Laikyti iki 24 ménesiy nuo pagaminimo datos originalioje
sandarioje pakuotéje temperatlroje nuo +5 °C iki +30 °C. Saugoti nuo 3alcio bei tiesioginiy saulés spinduliy.
Laikyti ir transportuoti ne Zemesnéje kaip 5 °C temperatdroje.

SAUGOS IR SVEIKATOS ATSARGUMO PRIEMONES:

ISsamesnés informacijos ieskokite Medziagy Saugos duomeny lape. Visa rasytiné ar zodiné informacija,
rekomendacijos ir instrukcijos yra pateiktos remiantis muasy geriausiomis Zziniomis, testais ir patirtimi,
saziningai laikantis gamintojo principy. Kiekvienas Sios medziagos naudotojas visais jmanomais budais,
jskaitant galutinio produkto patikrinimg tinkamomis salygomis, jsitikins, kad tiekiamos medziagos yra tinkamos
pagal paskirtj Gamintojas neatsako uz jokius nuostolius, patirtus dél netikslaus ar klaidingo gamintojo
medziagy panaudojimo.
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